
Il Pc Industriale Ironware Fanless IPC  

ha una elegante finitura e un raffreddamento in 

alluminio senza ventola.

Maggiore spazio di archiviazione grazie al 

supporto per quattro unità da 2,5".

Supporta ben 3 monitor simultaneamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Modello FANNLESS IPC

• Supporta ram So-Dimm DDR4 fino 

a 64 Gb

• Lan 1 Gigabit e 2.5 Gigabit

• Dimensioni 245 (L) x 274,5 (P) x 

68,5 (A) mm

• Uscite HDMI, VGA, DP

• 3 monitor simultaneamente

• 4 x USB 3.2

• 2 x USB 3.0

• Colore Nero
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80W

Wireless e Bluetooth

Interfaccia
Input 3

Certificazioni CE, FCC

Grafica Intel® UHD Graphics

245 x 274.5 x 68.5mm (LxPxA)

Nero

• 2 x USB 3.0

• 4 x USB 3.2

• 1 x Gigabit Lan RJ45

• 1 x 2.5 Gigabit Lan RJ45

• 1 x DC-In 19V

• 2 x Connettori audio (entrata microfono e uscita)

• 2 x COM (RS-232/422/485)

DisplayPort 1.2 - risoluzione massima 4096 x 2160@60Hz

HDMI 2.0 - risoluzione massima 4096 x 2160 @60Hz

Dimensioni

Colore

opzionale

Alimentazione

VGA - risoluzione massima 1920 x 1200@60Hz

* Tre possibili opzioni di uscita grafica e supporto fino a 3 monitor simultaneamente

Intel® Q470E

2 slot SO-DIMM DDR4 DDR4 2933 / 2666 / 2400 MHz fino 

a 64 Gb• 4 x 2,5" SATA3 (6Gb/s)

• 1 x M.2 (chiave M, 2242/2260/2280) con PCIE x4 o 

SATA3

Supporta Intel® SATA RAID 0/1/5/10

Non presente

Intel® I225LM 10/100/1000/2500 Mbps

Intel® I219LM 10/100/1000 Mbps, supporta AMT / vPro

Chipset

Memoria

Archiviazione

Unità ottica

Lan

Connessioni frontali

Connessioni posteriori

Input 1

Input 2

CPU Supporta processori Intel® Core™ di 10a generazione 

(LGA1200)Alluminio senza ventolaRaffreddamento

Modello FANLESS IPC

Codice EAN

Sistema Operativo Windows 10 / 11 Pro Oem Edition 64 bit
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